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Konto Nr.
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Departement Bau
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Stadt Winterthur

Gez.

E
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Änderungen

Datum

Wartstrasse

Situation 1:250

Auflageprojekt

MV 24.04.2020 1904.10-01

30 x 147

1a

Rudolf- bis Tellstrasse

Fl

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der einge-
tragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die Gemeinde keine Gewähr.
Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen
ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unter-
nehmer bei den Werken zu erheben.

Die Aktualität der amtlichen Vermessung

Dafür ist der Nachführungsgeometer zuständig.
ist nicht gewährleistet.

Mitwirkungsverfahren 13 Strassengesetz (StrG)

11519

Römerstrasse 237
Tel. 052 212 70 00

8404 Winterthur
Fax 052 212 70 01 info@fliag.ch

Neugestaltung und Strasseninstandstellung

N
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W

Fahrbahn Projekt T3 (801m2)

Projekt / Flächen:

Fahrbahn bestehend

Gehbereich Projekt T3 (1645m2)

Trottoir bestehend

Chaussierung Projekt (42m2)

Strassenränder

Flächenmarkierung
ACT 22 N

SN 670 119-NA
Ungebundenes Gemisch gem.

Total

30  mm
100  mm
350  mm

480  mm

AC 8 N (mit Einstreusplitt)
ACT 22 N

SN 670 119-NA
Ungebundenes Gemisch gem.

Total

AC 8 N

oder30  mm
100  mm
350  mm

480  mm

Pflästerung z.B Format 14/16

Splittbeton 4/8 PC 200
Geröllbeton 16/32 PC 150

Total

50  mm
180  mm

380  mm

Granit europäisch
150  mm

Variante Asphalt

 www.schneiter-verkehrsplanung.ch  |  Ennenda 055 640 70 00  |  Zürich 044 302 70 00  

Winterthur Wartstrasse 

Firma Schneiter Verkehrsplanung AG

Schlüsselperson Marc Schneiter, Projektleiter

Zusammenarbeit Flütsch Ingenieure

Auftraggeber Stadt Winterthur, Department Bau, Tiefbauamt, Verkehrswege

Referenzperson Christoph Gafner, Tel. 052 267 54 92

Projektbeschrieb Die Wartstrasse, auch die „Bahnhofstrasse auf der Rückseite des Bahn-
hofs“ genannt, wird neu gestaltet. Die Planung wurde ausgelöst in  Folge 
der dynamischen Entwicklung im Umfeld des Bahnhofes und der neuen 
Erschliessung des Neuwiesenquartiers sowie der Rudolfstrasse.

Leistungen im 
Projekt

Sichtung verschiedener Konzepte, das Quartier und die Strasse betreffend; 
Evaluation verschiedener Rahmenbedingungen; Definition eines Betriebs- 
und Gestaltungskonzeptes in Varianten, Diskussion und Bewertung der 
Entwürfe. 

Auftragsvolumen CHF 20‘000

Termine Projektstudie 2019, Bauprojekt 2019

Besonderheit Die Wartstrasse schliesst an die neue Personenunterführung Nord des 
Hauptbahnhofs Winterthur an. Die Veloschnellroute, welche ebenfalls 
an der neuen Unterführung anschliesst, leitet die Radfahrenden über die 
Wartstrasse nach Wülflingen. Es werden mittelfristig voraussichtlich rund 
7‘000 Velofahrerinnen und Velofahrer pro Tag diese Route benutzen.

Betriebs- und Gestaltungskonzept, Auflageprojekt

Visualisierung Wartstrasse (Oliver Maier, Metron) Visualisierung Wartstrasse (Oliver Maier, Metron)

Abbildung Bericht Velobahnen, Winterthur und Umgebung

Wartstrasse


